
Netzebene 6 und 7 – Anforderungskatalog AC-Elektromobilitäts-Ladeeinrichtungen 

Anforderung Norm  
Vorschrift 

Hinweise technische  
Umsetzung 

Handlungsbedarf 
Marktpartner 

Handlungsbedarf 
Netz OÖ 
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TOR VNA NS  
- Kap. 5.3.2 
- EN 50160 

Einhaltung von  
- Oberschwingungs-,  
- Flicker- und  
- Spannungseinbruchgrenzen 

Technische Daten 
Betriebsmittel zur NRW-
Beurteilung beantragen 

Netzrückwirkungsberechnung 
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TOR VNA NS  
- Kap. 5.1.1 
- Kap. 5.1.2.1 
- Kap. 5.1.2.3 

Einhaltung von 
- LFSM-O/UC 
- Frequenzregelung 
automatisiert und netzdienlich 

- Nachweis LFSM-
Fähigkeit  
- Technische LFSM-
Funktion parametrieren  

Frequenzverhalten  
prüfen 
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TOR VNA NS 
Kap. 5.6 

Anpassung der Wirkleistung 
nach Vorgabe des VNB ab 
einer Leistung von ≥250kW 

- Parametrierung 
Anlagenregler nach 
Wirkleistungsvorgabe 
- Test & Protokollierung bei 
Inbetriebnahme 

- Fernwirkanlage  
errichten 
- Wirksamkeit 
Wirkleistungsvorgabe prüfen 
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TOR VNA NS  
- Kap. 5.7.4.2 

- Netztrennung 
- Zuschaltbedingung 

- Parametrierung 
Zuschaltzeit &  
- Synchronisierung mit 
Netz koordinieren 

- Schutzkonzept an 
Betriebsmittelspezifikationen 
anpassen 
- Netzentkupplungsschutz 
Einstellungen prüfen 
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 TOR VNA NS  

- Kap. 5.9.1 
- Kap. 5.9.2 
- Kap. 5.9.5 
- Kap. 5.9.6 
- Kap. 5.9.7 
- Kap. 5.9.8 
- Kap. 5.9.9 
- Kap- 5.9.10 

- Kommunikationsfähigkeit / 
Steuer- & Programmierbarkeit 
- Manipulationsschutz 
- Parametrierung 
- Dokumentation 
- Unterspannungsauslösung 
- Spannungsbereich 

-  Parametrierung nach 
Vorgabe durch geschultes 
Personal 

- Prüfung der Kommunikation & 
Steuerbarkeit 
- Parametrierung prüfen 
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TOR VNA NS  
- Kap. 6.1 
- Kap. 6.1.1 
- OVE EN 8101 
- TAEV 
-Ausführungs- 
bestimmungen 
OÖ 

Bauweise: thermisch und 
mechanisch kurzschlussfest; 
Spannungsfestigkeit 

Erstellung eines 
Prüfbefundes für die 
elektrische Anlage 

Prüfung der Ausführung der 
netzbetreiberrelevanten 
Errichtungsbestimmungen 
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 TOR VNA NS 
Kap. 8.1 

Prüfberichte sowie spezifische 
Nachweise 

Konformitätsnachweis 
beibringen 

Dokumente im Rahmen des 
Betriebserlaubnisverfahrens 
prüfen 
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TOR VNA NS  
- Kap. 7.0 
- Ablauf BEV 
Anhang Abb. 11 

Flussdiagramm zur  
Anschluss-Prozessabwicklung 

Abwicklung Anschluss-
Prozess BEV nach TOR 
VNA 

Abwicklung Anschluss-Prozess 
BEV nach TOR VNA 

 

  


