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Anforderung [Norm Hinweise technische Handlungsbedarf Handlungsbedarf
Vorschrift Umsetzung Marktpartner Netz OO
TOR VNA NS Einhaltung von - Nachweis LFSM-Fahigkeit |Frequenzverhalten
N - Kap. 5.1.1 - LFSM-O/UC - Technische LFSM-Funktion |priifen
% g S Kap, 5121 - Frequenzregelung parametrieren
g 3 - Kap: 5.1.233 automatisiertund netzdienlich
L3
L
TOR VNA NS - Spannungs-Zeit-Profil - Nachweis FRT Fahigkeit |Betriebsverhalten in
o) Kap. 5.2 einhalten - Parametrierung Schutzkonzept zu
. —E‘D - keine Entkopplung bei Betriebsmittel nach berlicksichtigen
|D_: c;; kurzfristiger Unterspannung Spannungs-Zeit-Profil
L LL
. TOR VNA NS Einhaltung von Technische Daten Netzriickwirkungsberechnung
% ola -Kap. 5.3.2 - Oberschwingungs-, Betriebsmittel zur NRW-
g o = - EN 50160 - Flicker- und Beurteilung beantragen
= 5& - Spannungseinbruchgrenzen
c = ©
o © 3
nIco
TOR VNA NS Einhaltung des Technische Priifung & Grenzwerte projektbezogen
¢ S Kap. 5.4. zulassigen Bereichs cose = 0,9 [Nachweisfiihrung zu priifen
o0 erforderlich
, € 3
38
Eo0w
mem
TOR VNA NS Anpassung der Wirkleistung - Parametrierung - Fernwirkanlage
0 Kap. 5.6 nach Vorgabe des VNB ab Anlagenregler nach errichten
g’ einer Leistung von 2250kW Wirkleistungsvorgabe - Wirksamkeit
2 - Test & Protokollierung bei |Wirkleistungsvorgabe priifen
IO T Inbetriebnahme
Qg
x D
)
= s
. TOR VNA NS - Netztrennung - Parametrierung - Schutzkonzept an
N % - Kap. 5.7.4.2 - Zuschaltbedingung Zuschaltzeit & Betriebsmittelspezifikationen
20 - Synchronisierung mit Netz [anpassen
8 % koordinieren - Netzentkupplungsschutz
é D 5 Einstellungen priifen
Q Z ®©
»w o2
>~Cc 5
S ©
TOR VNA NS - Kommunikationsfahigkeit / - Parametrierung nach - Priifung der Kommunikation
- Cc - Kap. 5.9.1 Steuer- & Programmierbarkeit [Vorgabe durch geschultes |& Steuerbarkeit
] g, - Kap. 5.9.2 - Manipulationsschutz Personal - Parametrierung prifen
g g - Kap. 5.9.5 - Parametrierung
o = - Kap. 5.9.6 - Dokumentation
o < .
= 3 g - Kap. 5.9.7 - Unterspannungsauslésung
o g £ - Kap. 5.9.8 - Spannungsbereich
553 -Kap. 5.9.9
8ET - Kap. 5.9.10
0 << 1
N TOR VNA NS Bauweise: thermisch und Erstellung eines Priifung der Ausfiihrung der
5 - Kap. 6.1 mechanisch kurzschlussfest; | Prifbefundes fiir die netzbetreiberrelevanten
o g - Kap. 6.1.1 Spannungsfestigkeit elektrische Anlage Errichtungsbestimmungen
g n - OVE EN 8101
c 2 - TAEV
== -Ausfiihrungs-
5,52 8, bestimmungen
n 8 00
S c
< <
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Anforderung |Norm Hinweise technische Handlungsbedarf Handlungsbedarf
Vorschrift Umsetzung Marktpartner Netz OO
TOR VNA NS Prifberichte sowie spezifische | Konformitatsnachweis Dokumente im Rahmen des
‘© Kap. 8.1 Nachweise beibringen Betriebserlaubnisverfahrens
g priifen
S
=
o
X
TOR VNA NS Flussdiagramm zur Abwicklung Anschluss- Abwicklung Anschluss-
& D % - Kap. 7.0 Anschluss-Prozessabwicklung | Prozess BEV nach TOR Prozess BEV nach TOR VNA
& 5 = - Ablauf BEV VNA
L QO C ~
= =2 a Anhang Abb. 11
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