Netzebene 5 — Nachgelagerte Verteilernetzbetreiber
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- TOR VNA MS | Einhaltung von Technische Daten Netzriickwirkungsberechnung
n Kap. 5.3.2 - Oberschwingungs-, Betriebsmittel zur NRW-
? o3 - EN 50160 - Flicker- und Beurteilung beantragen
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TOR VNA MS Einhaltung des Technische Prifung & Grenzwerte projektbezogen
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TOR VNA MS - Standardisierte Schnittstelle |- Parametrierung Protokollkompatibilitat prifen
g Kap. 5.5 gemal SOGL Anlagenregler nach
o % - Datenubertragung geman Datenpunktliste
T 0 Protokoll IEC 60870-5-104 - Test & Protokollierung bei
g % - Datenpunktliste gemaf Netz |Inbetriebnahme
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c g -Kap. 5.7.1 - Unterspannungsauslésung | Zuschaltzeit & Betriebsmittelspezifikationen
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- TOR VNA MS Bauweise: thermisch und - Erstellung oder Nachweis |- Prifung des Schutzsystems
% - Kap. 6.1 mechanisch kurzschlussfest; |eines Schutz Prifprotokolls |- Prifung der Ausfiihrung der
= -Kap. 6.1.1 Spannungsfestigkeit - Erstellung eines netzbetreiberrelevanten
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Konformitéat

TOR VNA MS
Kap. 8.1

Prufberichte sowie spezifische
Nachweise

Konformitatsnachweis
beibringen

Dokumente im Rahmen des
Betriebserlaubnisverfahrens
prufen






